
 
 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДНОСКОВ И ЗАДНИКОВ 

 
 
 

FORM Z-A 
 
FORM Z-A    -  материал типа  «гранитоль» для изготовления жестких подносков и задников при ручном способе  

затяжки обуви. Нетканый материал со стирольной пропиткой, для активации необходим органический 

растворитель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
 
 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Вырубленную и спущенную деталь помещают в органический растворитель. Она становится мягкой и 

липкой. Деталь вставляется между верхом и подкладкой заготовки и  формуется на колодке. Материал 

окончательно затвердевает по мере  испарения растворителя и  после высыхания  сохраняет свою форму. 

 
 

УПАКОВКА 
Листы размером 1 х 1,5 м 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
При хранении избегать высокой температуры и прямых солнечных лучей. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Торговая Фирма «Алькор» 
Обувные комплектующие и клеи  
www.alcor.com.ru 

 
 

Санкт-Петербург +7 (812) 388-20-00 
Москва +7 (499) 356-99-57 

 
 

Наименование Толщина, мм Применение 

   
FORM Z-A  08 0,80 Женская обувь 

FORM Z-A  10 1,00 Женская и мужская обувь 

FORM Z-A  12 1,20 Женская и мужская обувь 

FORM Z-A  15 1,50 Женская и мужская обувь 

FORM Z-A  18 1,80 Женская и мужская обувь 
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