
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ 

 

Техническое описание 

 

MTP D72 AA POLITENE 

MTP D72 AA POLITENE- Поролон с 1-сторонним клеевым покрытием и защитной пленкой.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Материал MTP D72 AA POLITENE применяется в обувном производстве для деталей мягкого канта, язычка, 

подпяточника, в производстве кожгалантереи изготовления промежуточных деталей. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Толщина, мм Плотность, кг/м3 Ширина рулона, см 

2,0 72 150 ±5 

3,0 72 150 ±5 

5,0 72 150 ±5 

7,8 72 150 ±5 

 

УПАКОВКА 

Поставляется в рулонах.  

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в оригинальной упаковке (плёнке) 

Предохранять от попадания прямого солнечного света 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Торговая Фирма «Алькор» 

Обувные комплектующие и клеи  
www.alcor.com.ru 

 
 

Санкт-Петербург +7 (812) 388-20-00 
Москва +7 (499) 356-99-57 

 
 


