
 
Торговая Фирма “Алькор” 
Обувные комплектующие и клеи 
www.alcor.com.ru 

Санкт-Петербург +7 (812) 388-20-00 
Москва +7 (499) 357-00-79 

 

НИТКИ ДЛЯ  

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 

 

Техническое описание 

 

SUPERTEX AT  
 

 
SUPERTEX AT –это текстурированная полиэфирная швейная нить. Благодаря процессу нить приобретает объем, 

мягкость и эластичность. Швейная нить используется практически для всех швов, кроме стачивающих , но 

особенно идеально подходит для оверлочных петель и подшивочных машин. 

Придает мягкость, особенно швам, контактирующим с кожей, что является важным показателем при изготовлении 

детской одежды и нижнего белья.  

 
  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Трикотажные изделия;  

 Нижнее белье и купальники;  

 Спортивная одежда;  

 Детская одежда.  

 Оверлочные швы различных видов тканей. 

 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Номер нити 

№ 

Cтандартный 

намот 

бобин/м 

 
Метрический 

размер игл* 

 
Область применения 

80 5000 80-90 
Костюмные ткани, трикотажные изделия, 

классические ткани, ткани спортивной одежды. 

120 7500 75-80 
Для нижнего белья, купальников, детской 

одежды, легких и воздушных тканей. 160 10000 70-75 

  *Номера игл носят рекомендованный характер  
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