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НИТКИ ДЛЯ  

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 

 

Техническое описание 

 

SUPERTEX MAF 
 

 
SUPERTEX MAF – 100 % штапельная нить из мета-арамида. Нить обеспечивает превосходную защиту от пламени 

и электрической дуги температурой до 370°C. Это идеальная швейная нить для одежды тех, кто работает в 

сложных и опасных условиях. 

 

 ОБЛАДАЕТ 
 

 Отличной защитой от тепла и пламени 

 Высокие разрывные и износостойкие свойства 

 Не расплавляется до 370°C, не капает, обугливается если температура выше. 

 Превосходная прочность, долговечность и отличный внешний вид шва 

 Вариантов цвета 20+ 

 

  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Защитная одежда пожарных 

 Швы огнеупорных матрасов, используемых  

 Сварочное одеяло (электростанции, бумажные фабрики, нефтяные и нефтехимические заводы, 

автомобильная лакокрасочная промышленность, цементные заводы, судостроительная промышленность) 

 Пожарное одеяло  

 Полицейская униформа для спецопераций  

 Бронезащитный модульный костюм 

 Противопожарная одежда (все предприятия литейной промышленности, работники высокотемпературных 

печей, стекольных заводов, электростанций, судостроительной промышленности, цементных заводов, 

нефтяных и химических заводов)  

 Защитный костюм для сварки и плавления металла 

 
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Номер нити 

№ 

Стандартный 

намот** 

бобин/м 

 
Метрический 

размер игл* 

 
Область применения 

20 1000 140-160 Тяжелые армированные ткани, многослойные 
пакеты 

40 2500 100-120 Кожанный материал, плотные ткани 

70 5000 90-100 Текстильные ткани, трикотажные изделия  

100 5000 80-90 

  *Номера игл носят рекомендованный характер  
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